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Informace o lovném zařízení

Povinné informace

o kategorii lovného zařízení

Pobřežní zátahové sítě SB

Dánské nevody SDN

Skotské nevody SSC

Párové nevody SPR

Vlečné sítě vlečené pomocí výložníku na boku lodi TBB

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami OTB

Párové vlečné sítě pro lov při dně PTB

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami OTM

Pelagická párová vlečná síť PTM

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami OTT

Tenatové sítě ukotvené (souprava) GNS

Tenatové sítě (unášené) GND

Tenatové sítě (kruhové) GNC

Třístěnné tenatové sítě GTR

Tenatové sítě kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi GTN

Košelkové nevody PS

Sítě typu Lampara LA

Čeřeny ovládané z plavidla LNB

Čeřeny ovládané stabilním zařízením na břehu LNS

Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) LHP

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované) LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry LLS

Dlouhé lovné šňůry (volně unášené) LLD

Vlečné šňůry LTL

Lodní drapáky DRB

Ruční drapáky používané na palubě plavidla DRH

Mechanizované drapáky včetně sacích drapáků HMD

Vězence a lapadla Vrše (vězence) FPO

Drapáky

Podrobnější informace o příslušných zařízeních a kódy

Nevody

Vlečné sítě

Zatahovací tenatové sítě

a podobné sítě

Kruhové zátahové sítě

a čeřeny

Háčky a šňůry


